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ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ СО СВАРОЧНЫМИ ИСПАРЕНИЯМИ 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ИЗЛУЧЕНИЕМ ОТ СВАРОЧНОЙ ДУГИ 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С БРЫЗГАМИ ОТ СВАРКИ 

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ И НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВОЗГОРАНИЯ

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ВЗРЫВА 

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ЧТОБЫ НЕ ДОПУСИТЬ ОЖОГОВ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИМЕЮЩИЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ 

Необходима специализированная утилизация электрических и электронных приборов. Пользователю не разрешается утилизировать эти 
приборы как твердые, смешанные городские отходы, и он должен делать это через авторизованные центры сбора мусора.



Характеристика PRM 11N S PRM 9-13N S
PRM 9-13R S

Размер дисплея, мм 90x35

Размер фильтра, мм 110x90

Количество датчиков 2

Уровень защиты от UV/IR излучения до 16 DIN

Уровень затемнения в светлом состояние, DIN 3 4

Уровень затемнения, DIN 11 9-13

Источник питания солнечная батарея и перезаряжаемый литиевый элемент

Включение автоматическое

Режимы сварка сварка/шлифовка, ручное пере-
ключение

Время переключения:

- из светлого в темное состояние, сек 0,0001

- из темного в светлое состояние, сек 0,4

Рабочая температура, °C -10°С  –  +60°С

Материал Ударопрочный термостойкий полипропи-лен

Вес, кг 0,5
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RUИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВАРОЧНАЯ 
МАСКА

ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите все пункты 
данной инструкции!

Сварочная маска с автоматическим светофиль-
тром защищает глаза и лицо от искр, брызг и 
вредного излучения при нормальных условиях 
сварки. Светофильтр автоматически переключа-
ется из светлого состояния в темное при зажига-
нии дуги и возвращается в светлое состояние по 
окончании сварки.

Сварочная маска с автоматическим светофиль-
тром готова к использованию. Вам только нужно 
отрегулировать положение головного крепления 
и выбрать правильную степень затемнения.

Подготовка  
• Проверьте внешнее защитное стекло и убеди-
тесь в его чистоте и в отсутствии грязи на датчи-
ках на передней части фильтрующего элемента. 
Также проверьте крепление внешнго и внутрен-
него стекла и фиксирующей рамки.

• Перед использованием проверьте все рабочие 
детали на наличие признаков износа или повреж-
дения. Все поцарапанные, треснувшие или покры-
тые неровностями детали должны быть немедлен-
но заменены во избежание серьезных травм.

• Перед каждым использованием проверяйте 
маску на светопроницаемость.

• Поворотом регулировочной ручки выберите 
требуемую степень затемнения (Fig. 4). Удосто-
верьтесь, что степень затемнения подходит для 
ваших условий работы.

• Отрегулируйте крепление таким образом, что-
бы маска сидела как можно ниже и ближе к лицу. 
Вращением регулятора положения маски отре-
гулируйте угол наклона маски в опущенном по-
ложении (Fig. 3).

Выбор затемнения

Выберите по таблице затемнения (Fig. 4) нужный 
уровень в соответствие с видом предстоящих 
работ. У маски PRM 9-13 установите уровень за-
темнения регулятором (Fig. 1A) в соотвествую-
щиее положение.

Функционал

• Сварочная маска с автоматическим свето-
фильтром готова к использованию. Вам только 
нужно отрегулировать положение головного 
крепления и выбрать правильную степень затем-
нения.

• В момент начала сварки фильтрующий экран 
автоматически переключается в темное состоя-
ние.

• В момент прекращения сварки фильтр авто-
матически переходит из темного состояния в 
светлое.

• Маска оснащена переключателем в режим 
ШЛИФОВАНИЕ (GRIND) (только у модели PRM 
9-13) на регуляторе затемнения (Fig. 1A).

• В качестве источника питания маска использу-
ет высокоэффективные фотоэлементы, а также  
встроенный аккумулятор. Замена аккумулятора 
при необходимости может быть произведена 
при помощи выдвижного держателя аккумулято-
ра (Fig. 1D).  

• Затемнение регулируется от DIN 9 до DIN 13 с 
помощью регулятора (Fig. 1A) (только у модели 
PRM 9-13).

• Сверхвысокая эффективность ультрафиоле-
тового и инфракрасного фильтров полностью 
защищает глаза и лицо пользователя от вредного 
ультрафиолетового и инфракрасного излучения 
на протяжении всего процесса сварки, даже в 
светлом состоянии. Защита от УФ/ИК излучения 
постоянно находится на уровне вплоть до DIN 16, 
что делает работу сварщика более безопасной.



- 2 -

RUИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВАРОЧНАЯ 
МАСКА

Предупреждение  
• Данная маска не предназначена для лазерной 
и кислородно-ацетиленовой сварки/резки. 

• Никогда не кладите маску и светофильтр на го-
рячую поверхность.

• Никогда не открывайте светофильтр.

• Перед началом работы, убедитесь, что пере-
ключатели функций установлены в нужное по-
ложение. 

• Данная сварочная маска не предназначена 
для защиты от серьезных ударов.

• Данная сварочная маска не предназначена 
для защиты от взрывных устройств и едких жид-
костей.

• Не вносите никаких изменений в фильтр или 
маску, если это не указано в данном руководстве. 
Несанкционированные модификации и замена 
деталей приведут к аннулированию гарантии и 
подвергнут сварщика риску травмирования.

• Если фильтр не темнеет после зажигания дуги, 
немедленно прекратите сварку и свяжитесь с 
техническим специалистом или дилером.

• Не погружайте фильтр в воду.

• Запрещается протирать растворителями 
экран светофильтра или детали маски.

• Использовать при температурах: - 10°C ~ + 
60°C.

• Хранить при температуре: - 20°C ~ + 70°C.

• Предохраняйте фильтр от контакта с жидко-
стью и грязью.

• Регулярно очищайте поверхность фильтра, не 
используйте сильные чистящие растворы. Для 
очистки датчиков и фотоэлементов применяйте 
чистую ткань без содержания льна. 

• Регулярно заменяйте внешнее защитное стек-
ло при появлении на ней трещин, царапин, не-
ровностей. 

• Несоблюдение пользователем вышеупомяну-
тых предупреждений и/или инструкций по экс-
плуатации может привести к серьезным трав-
мам.

Описание  
• Сварочная маска поставляется готовой к ис-
пользованию, но перед началом работы ее сле-
дует отрегулировать так, чтобы она идеально 
подходил конкретному сварщику (Fig. 3). 

• У маски PRM 9-13 нужно установить регулятор  
(Fig. 1A) в нужную степень затемнения или в ре-
жим шлифовки (GRIND).

• После сварки фильтр автоматически переклю-
чается из темного состояния в светлое. 

ЧАСТИ МАСКИ (FIG. 1-2)

A) Регулировка затемнения.

D) Держатель аккумулятора.

E) Фильтр затемнения.

F) Переднее защитное стекло.

G) Гайка ругулятора положения маски.
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RUИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВАРОЧНАЯ 
МАСКА

Обслуживание  
Замените переднее защитное стекло, если оно 
повреждено (треснуло, поцарапано, загрязнено 
или имеет сколы):

1. Снимите защитное стекло, потянув вверх его 
центральную часть. Установите новое защит-
ное стекло в правильное положение.

2. Проверьте и убедитесь, что рамка надежно за-
креплена.

• Замените заднее защитное стекло, если оно 
повреждено (треснуло, поцарапано, загрязнено 
или имеет сколы).

• Очистите фильтр салфеткой без ворса или 
хлопчатобумажной тканью.

• Не погружайте фильтр в воду или любую дру-
гую жидкость. Никогда не используйте абрази-
вы, растворители или чистящие средства на мас-
ляной основе.

• Не снимайте фильтр с маски. Никогда не пытай-
тесь его открыть.

Неисправности  
• Неравномерное затемнение:

- Неравномерное расстояние от глаз до фильтра 
(Отрегулировать положение маски на голове).

• Фильтр не темнеет или мерцает:

- Переднее защитное стекло загрязнено или по-
вреждено (Заменить защитное стекло).

- Загрязнены датчики (Очистить датчики).

- Низкий сварочный ток.

• Медленный отклик:

- Низкая температура окружающей среды (Не 
работайте при температуре ниже - 10°C).

• Плохой обзор:

- Загрязнение защитного стекла или фильтра 
(Замена/очистка стекла или фильтра).

- Недостаточное освещение.

- Неправильно выбран уровень затемнения (Не-
обходимо отрегулировать).

• Маска плохо держится на голове:

- Положение маски на голове не отрегулировано 
(Необходима регулировка).

ВНИМАНИЕ! Оператор должен немедленно пре-
кратить использование сварочной маски с ав-
томатически затемняющимся фильтром, если 
вышеупомянутые проблемы не могут быть устра-
нены. Обратитесь в Сервисный Центр.

Гарантийные обязательства  
• Срок службы оборудования - 5 лет. 

• Гарантийный срок на оборудование указывает-
ся в прилагаемом сервисном талоне.

• Гарантия относится к дефектам в материалах 
и узлах и не распространяется на компоненты, 
подверженные естественному износу и работы 
по техническому обслуживанию.

• Гарантийному ремонту подлежат только очи-
щенные от пыли и грязи маски в заводской упа-
ковке, полностью укомплектованные, имеющие 
инструкцию по эксплуатации, сервисный талон 
с указанием даты продажи, при наличии штам-
па магазина, заводского номера и оригиналов 
товарного и кассового чеков, выданных продав-
цом.

• В течение гарантийного срока Сервисный 
центр устраняет за свой счёт выявленные произ-
водственные дефекты. 

• Производитель снимает гарантийные обяза-
тельства и юридическую ответственность при 
несоблюдении потребителем инструкций по экс-
плуатации, самостоятельной разборки, ремон-
та, модернизации и техобслуживания маски. Не 
вносите никаких изменений в фильтр или маску, 
если иное не указано в данной инструкции. Ис-
пользуйте только запчасти, указанные в данной 
инструкции. В случае внесения неавторизован-
ных изменений и использования неавторизован-
ных запчастей вы лишитесь гарантии и подвер-
гнете сварщика риску.

• Гарантия не распространяется на поврежде-
ния, возникшие в результате ненадлежащего об-
ращения с товаром. Пожалуйста, внимательно 
соблюдайте инструкции, чтобы сохранить гаран-
тию. Несоблюдение инструкций аннулирует га-
рантию. Производитель не несет ответственно-
сти за причиненные травмы, нанесенный ущерб, 
а также какие-либо косвенные убытки, возник-
шие при использовании данного товара.
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www.fubag.ru


